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ChASSI K

ChASSI F

PotêNCIA do motor 250 270 310 360 250 270 310 250 250 270 310 360 400 440 310 250 270 310 400 440 270 310 310 310 400 440 310

CoNFIgurAçõeS

4x2 6x2 6x2*4 6x2/2 8x2 8x2/2

IB UB NZ HZ IB HA HZ IB UB IA UA IB IA

CAPACIdAde legAl (t) 6,0 + 10,0 = 16,0 6,0 + 13,5 = 19,5 6,0 + 13,5 = 19,5 6,0 + 10,0 + 10,0 = 26,0 12,0 + 13,5 = 25,5 6,0 + 10,0 + 13,5 = 39,5

urBANo

metroPolItANo

INtermuNICIPAl

rodovIárIo
curTaS E MÉDiaS
DiSTÂnciaS

rodovIárIo
lOnGaS
DiSTÂnciaS

IB = Urbano, Interurbano NZ = Piso Normal com Suspensão por Molas HA = Piso Alto com Suspensão a Ar IA = Urbano, Piso Normal Articulado  
UB = Urbano Piso Baixo HZ = Piso Alto com Suspensão por Molas  UA= Urbano Piso Baixo Articulado



SCANIA – aPlicaçõES Para ÔniBuS 2012

ChASSI K

ChASSI F

PotêNCIA do motor 250 270 310 360 250 270 310 250 250 270 310 360 400 440 310 250 270 310 400 440 270 310 310 310 400 440 310

CoNFIgurAçõeS

4x2 6x2 6x2*4 6x2/2 8x2 8x2/2

IB UB NZ HZ IB HA HZ IB UB IA UA IB IA

CAPACIdAde legAl (t) 6,0 + 10,0 = 16,0 6,0 + 13,5 = 19,5 6,0 + 13,5 = 19,5 6,0 + 10,0 + 10,0 = 26,0 12,0 + 13,5 = 25,5 6,0 + 10,0 + 13,5 = 39,5

urBANo

metroPolItANo

INtermuNICIPAl

rodovIárIo
curTaS E MÉDiaS
DiSTÂnciaS

rodovIárIo
lOnGaS
DiSTÂnciaS

   Veículo ideal               Veículo alternativo   Motor 270 hp - Motor movido a etanol 
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A Scania segue uma política de melhoria e desenvolvimento contínuo de seus produtos e serviços.
Por esse motivo, a empresa se reserva o direito de efetuar modificações em seus produtos e serviços 
sem prévio aviso. Para mais detalhes consulte a sua Casa Scania.


